[image: ][image: ][image: ]













CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
(CCT) 




LOT 2 - DIAGNOSTIC :
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Article 1 - OBJET DE LA MISSION 


Le diagnostic fluide et réseaux de l’établissement pour lequel le titulaire sera missionné portera pour tout ou partie des installations suivantes : électricité, gaz ou réseau de chaleur, plomberie, réseaux d’assainissement (EU, EP, EV, conduites enterrées sur tout le terrain), chauffage, ventilation et climatisation, ECS, télécom, TV, informatique, alarmes.

I. Principaux objectifs du MOA

Les principaux objectifs du  diagnostic sont de connaître :

· l’état des installations concernées par la demande : équipement et localisation, âge ou date de mise en service, durée de vie théorique, observations, puissance, distribution, conformité vis-à-vis des réglementations et des normes en vigueurs
· les points de livraison, les puissances disponibles, les types de contrats, les principes de distribution, le descriptif des distributions et leurs caractéristiques techniques 
· la définition des travaux à prévoir notamment pour assurer le bon fonctionnement des installations et leur conformité réglementaire, 
· La cartographie des réseaux : Le repérage des réseaux, intérieurs comme extérieurs sera reporté sur Autocad et transmis au MOA (format natif .dwg et formats partageable PDF). Pour ses travaux, le titulaire disposera dès que possible d’un relevé topographique du terrain (plan masse) ainsi que des plans de géomètre des existants dont disposent le MOA.

Pour l’ensemble des missions, le prestataire identifiera : 

· désordre : objet du désordre, localisation exacte du désordre, causes possibles du désordre, solutions préconisées pour remédier au désordre.

· non – conformité : nature, localisation, cause ou origine possible. 

· Le diagnostic sera constitué d’une synthèse indiquant le degré de chaque désordre ou de chaque non – conformité constatée selon les 3 degrés suivants : 
· D1 désordre ou non – conformité qui compromet la sécurité des personnes, l'enseignement dispensé dans l'établissement et la pérennité des biens, 
· D2 désordre ou non – conformité qui compromet  l'enseignement dispensé dans l'établissement et la pérennité des biens, 
· D3 désordre ou non – conformité qui compromet la pérennité des biens.


II. Descriptif des missions

1. Réseau d’assainissement (EU, EP, EV)

· Repérage des réseaux EU, EP, EV. et report du repérage sur Autocad et PDF (pour les parties du réseau se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire / galerie) ;

· Inspection télévisée des réseaux d’eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes et de tous les réseaux ou ouvrages enterrés sur tout le terrain d’assiette délimité par le MOA depuis l'extérieur des bâtiments jusqu'au 1er regard du réseau public. Les branchements et regards font partie du diagnostic. La conformité des branchements (EU /  EP / EV) au(x) réseau(x) d’assainissement fera l’objet d’une étude particulière. Le curage des canalisations et ouvrages sera réalisé si nécessaire. Chaque anomalie (désordre ou non – conformité) constatée devra être identifiée et repérée sur les plans ;

· Test de conformité des réseaux : vérification l’absence de branchements non conformes (erreurs de branchements sur les réseaux séparatifs, etc.),  

· Contrôle des descentes d’eaux pluviales, de l’état des grilles d’avaloir, des crépines, des tampons de regard, 

· Ouvrages de rétention des eaux pluviales, description, localisation, capacité, mode d’évacuation,  état général.

· Ouvrages de gestion des eaux de parkings : séparateurs à hydrocarbure, etc. 

· Repérage de la distribution intérieure,

· Enquête concessionnaire,

Nota Bene : Il est précisé que le soumissionnaire doit prévoir dans son offre les sujétions requises pour intervention en sécurité en sous-sol, vides sanitaires, galeries techniques, galeries non techniques (y compris équipements de protection individuels). Ces prescriptions n’ont pas de caractère limitatif.


2. Réseau CVC / production eau chaude 

· Réseaux extérieurs et primaires : diagnostic des parties de réseaux de chauffage externes aux bâtiments et des sections de réseaux menant jusqu’aux chaufferies et des chaufferies aux sous-stations, repérage de ces réseaux et report sur Autocad et en PDF (pour les parties de réseau primaire se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire / galeries jusqu’au locaux techniques ou points de livraisons spécifiques) ;

· Chaufferies / sous-stations : marque, date et puissance des chaudières, nombre de panoplie, existence de sous station, fiche de synthèse des principaux organes de la chaufferie

· réseau de distribution chauffage : canalisations, corps de chauffe, régulation, sonde intérieures et extérieures, télégestion, localisation à reporter sur plan… Analyse de corrosion d’un échantillon de tuyau.

· production eau chaude : ballons électrique, chaudière…

· Ventilation : réseau de ventilation mécanique contrôlée : caisson d’extraction, puissance, gaines, bouches d’aération…Repérage du type de ventilation de chaque local sur plan (NAT,SF, DF)

· centrale de traitement d’air : puissance, gaine, bouches de rejet et de prise d’air, récupérateur de chaleur, conformité aux normes de ventilation des différents locaux.

· état et conformité des réseaux de fluides spécifiques (air comprimé, oxygène, etc..)

· climatisation (le cas échéant) : puissance, gaines de ventilation, entrée et sortie de l’air, conformité

· Régulation : type de protocole existant, description du matériel

3. Courants forts

· Réseaux extérieurs et primaires : diagnostic sur état des transformateurs présents sur le terrain, diagnostic des parties de réseau électricité externes aux bâtiments et des réseaux menant de ces transformateurs aux bâtiments, repérage de ce réseau et report sur Autocad et PDF (pour les parties du réseau primaire se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire / galeries jusqu’aux locaux transformateur ou techniques ou points de livraisons spécifiques), analyse de conformité de ces installations avec les normes de sécurité en vigueur ;

· contrôle de la puissance du réseau, capacité résiduelle du réseau, points de livraison (transformateur, armoires...)

· distribution (état et cartographie) dans les bâtiments, chemin de câble, goulottes, conformité des installations y compris le réseau extérieur aux bâtiments avec les normes de sécurité en vigueur.

· contrôle de la capacité du (des) TGBT

· identification des armoires de distribution, type de protection, temporisation… 

· identification du type d’éclairage intérieur et extérieur, descriptif global et état des commandes…


4. Courants faibles

· Réseau extérieurs et primaires : repérage des parties de réseaux externes aux bâtiments et menant jusqu’aux points / organes de livraison, report du repérage du réseau sur Autocad et PDF (pour les parties du réseau primaire se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire / galeries jusqu’aux locaux techniques ou points de livraisons spécifiques) ;

· réseau électrique courants faibles, y compris réseaux téléphoniques, télécom, informatique, TV,  gâche électrique, alarme intrusion, ensemble de la distribution et conformité avec les normes en vigueur

· équipement actif informatique, mise sur réseau, câblage courant stabilisé, onduleur, distribution par chemin de câble et goulotte…

· réseau téléphonique, autocom et l’ensemble de la distribution

· alarme intrusion, centrale, radars, contacts, et réseau de distribution, principes d’alarme sécurité incendie…


5. Réseaux gaz

· Réseaux extérieurs et primaires : repérage de tous les réseaux de gaz depuis le poste de livraison jusqu’aux bâtiments, repérage des sections de réseaux menant jusqu’aux chaufferies et des chaufferies aux sous-stations, diagnostic de l’état des canalisations et report du repérage du réseau sur Autocad  et PDF(pour les parties du réseau primaire se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire / galeries jusqu’aux locaux techniques ou points de livraisons spécifiques) ;

· Etat du poste de détente et de la sortie du compteur

· Conformité des canalisations et des vannes d’arrêt


6. Réseaux d’eau potable ou d’eau recyclée (récupération d’eau pluviale le cas échéant)

· Réseaux extérieurs et primaires : repérage des réseaux d’eau potable ou d’eau recyclée (récupération d’eau pluviale le cas échéant) du ou des compteurs jusqu’aux bâtiments, diagnostic de l’état général des canalisations (y compris organes de coupure), détermination des diamètres des canalisations et report du repérage du réseau sur Autocad et PDF (pour les parties du réseau se situant hors des bâtiments ou le cas échéant, transitant en vide sanitaire jusqu’aux locaux techniques ou points de livraisons spécifiques) ;

· état et nature des canalisations intérieures, 

· adduction en eau potable

· vérifications ponctuelles de la pression réellement disponible 

· détection des fuites 

· vérification de l’efficacité et de l’état des vannes, clapets, disconnecteurs, compteurs…


[bookmark: _Toc324755965][bookmark: _Toc387412396]Article 2 - CONTENU DES RAPPORT D’ETUDES
Le rapport d’étude comprendra :

· un rappel de la commande,
· la méthodologie mise en œuvre, 
· une notice descriptive des installations avec une synthèse cartographique légendée,
· un tableau de synthèse des équipements précisant leurs caractéristiques et leur état général,
· un reportage photographique en annexe avec compte-rendu, photos, vidéos, les plans de section, de synthèse, de repérage,
· les résultats de l’enquête concessionnaires (y compris documents recueillis au titre de l’enquête),
· les recommandations et les conclusions, 
· une note de synthèse de trois pages maximum de l’ensemble du rapport d’étude.

L’ensemble des documents remis dans le rapport d’étude, sera fourni  d’une part en 2 exemplaires papiers  et d’autre part un envoi informatique. Les plans d'état actuel (relevés de géomètre) fournis par le maître d'ouvrage sous format Autocad seront à compléter des informations principales du rapport. (Ceci dans le respect de la charte graphique en vigueur).


[bookmark: _Toc70746091][bookmark: _Toc417557822]Article 3 - SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DE LA MISSION- OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
[bookmark: _Toc390207850][bookmark: _Toc392312625][bookmark: _Toc519313869][bookmark: _Toc96943147]
Toute intervention sur le site devra faire l’objet d’une demande préalable pour une prise de rendez-vous en accord avec l’établissement. 

Les moyens d'intervention doivent prendre en compte toutes les contraintes du site.
Les prestations comprennent notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

· L’exécution des reconnaissances in-situ ;
· L’implantation des éventuels sondages et des essais ;
· Le matériel et le personnel nécessaires aux investigations ;
· La mise en oeuvre des sujétions nécessaires afin de ne pas déstabiliser les ouvrages existants ;
· Les sujétions liées à une intervention en site scolaire occupé maintenu en fonctionnement et avec intervention concomitante de bureaux d’études tiers pour réalisation de diagnostics hors marchés ;
· La fourniture éventuelle d’eau et d’électricité, ainsi que les branchements correspondants ;
· Les mesures de sécurité, de protection et d’isolement de son chantier vis-à-vis des tiers ;
· Autant que de besoin, les sujétions requises pour intervention en sécurité en sous-sol, vides sanitaires, galeries techniques, galeries non techniques (y compris équipements de protection individuels) ;
· Le retrait des engins, appareils et installations de chantier, et la remise en état des ouvrages existants ;
· L’amenée, l’installation et le repli du matériel, des appareils et accessoires  nécessaires aux travaux ;
· Toutes sujétions nécessaires pour travaux d’investigations 
· La mise en œuvre des dispositifs anti chutes nécessaires (y compris harnais) en cas d’intervention sur toitures (dépourvues de protections collectives à ce jour) ;
· Le bouchage soigné des sondages et la remise en état à l’identique des ouvrages et des lieux après sondages (avec reconstitution des caractéristiques structurelles et de résistance au feu au droit des sondages réalisés).

Prestation intellectuelle

Les prix des prestations intègrent l’ensemble des couts (déplacement, matériel …) y compris les prestations intellectuelles nécessaires. En revanche, en cas de besoin d’une expertise complémentaire, le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire sur la base des prix 8.A et 8.B.
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